
Анотація 

 
Навантажувачі зерна – це машини, які виконують додаткові операції 

при укладанні, просушуванні та транспортуванні зібраного врожаю. Цим 

машинам необхідно мати достатню маневреність при відповідній 

продуктивності. Використовувати у складських приміщеннях переносні 

транспортери, як машина-прототип, є досить невигідно. Тут ще можна і 

додати обмеження таких машин у своїх функціональних можливостях. 

Наприклад,  переносним навантажувачем неможливо підбирати з кагату 

зерно та направлено вкладати, поступово забирати зерно з кагатів тощо. Тому 

було прийняте рішення, що необхідно дану машину ґрунтовно модернізувати. 

Завдання було поставлено таким чином, щоб одержати в кінцевому 

результаті машину, яка б була самохідною, але за своєю конструкцією 

простішою за наведені в огляді аналоги. Це, звичайно, в значній мірі 

пов’язано з її вартістю. Машина повинна бути простішою, але з аналогічними 

технологічними властивостями. Після попереднього розгляду питання було 

прийняте рішення: виконати її конструкцію у вигляді двох шнекових 

транспортерів – шнекового забірника (живильника) та вивантажувального 

шнекового  транспортера при забезпеченому самопересувному пристрої. Крім 

того вивантажувальний шнек повинен мати можливість змінювати як кут 

нахилу так і кут повороту. 

Робота складається з анотації, вступу, восьми розділів, використаної 

літератури та додатків. Основний матеріал викладено на  ____ сторінках 

машинописного тексту, де міститься ____ малюнків та ____ таблиць. Додатки 

займають ___сторінок. Графічний матеріал викладено на __листах формату 

А1. 

В першому розділі роботи наведено матеріал, який обґрунтовує 

конструктивні особливості навантажувачів. Також проведено опис базової 

конструкції навантажувача, вказано на недоліки, обґрунтовано тему 

дипломної роботи магістра. 



В другому розділі проведено необхідні розрахунки для обґрунтування 

нових конструктивних параметрів навантажувача та елементів суміжних з 

ним. Виконано такі розрахунки: розрахунок основних параметрів живильника 

зернонавантажувача, розрахунок вала живильника зернонавантажувача, 

розрахунок споживаної потужності вивантажувальним шнеком та 

кінематичні розрахунки, а також розрахунок редуктора приводу живильника. 

При дослідженні параметрів об’єкту розробки проаналізовано 

теоретичні передумови розрахунку гвинтових конвеєрів, представлені 

залежності руху потоку вантажу в гвинтових конвеєрах та вибрано 

швидкісний режим транспортування зернового матеріалу, а також наведено 

алгоритм оптимізації шнекового транспортера навантажувача. 

В розділі САПР сільськогосподарських машин наведено методи та 

системи САПР сільськогосподарської техніки, розроблено модель об’єкту 

проектування та проведено аналіз даних за результатами проектування. 

Також в  роботі проведено розробку технологічного процесу 

механічної обробки деталей. 

Зміни, що внесені у конструкцію підтверджено розрахунками 

економічної ефективності. 

Також в роботі пророблені питання екології та охорони праці та 

безпеки в надзвичайних ситуаціях, де розглянуті питання управління 

охороною праці в Україні, вимоги техніки безпеки при післязбиральній 

доробці зернового матеріалу та безпеки праці в надзвичайних ситуаціях. 
 


