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(57) Світловий прилад, який містить лампу, пара-
болоїдний дзеркальний відбивач і захисне скло,
який відрізняється тим, що лампа з фіксованим
відбивачем розміщені всередині водонепроникної
оболонки з можливістю зміни кутової ширини світ-
лового пучка відбивача зовнішнім аксіальним ре-
гульованим пристроєм через еластичну прокладку,
підпружинену із середини оболонки.

Винахід відноситься до світлотехніки і може
бути використаний для освітлення при проведенні
підводних пошукових, або ремонтних робіт.

Відомі світлові прилади для освітлення при ро-
ботах під водою на значних глибинах мають ряд
недоліків (світильники Minispot фірми "ОSRАМ",
ФРН; світильники ГСП25ПО "Электролуч" Москва,
РФ; світильники Mobilleuchte фірми "Beghelli", Іта-
лія; світильники HGWK70 фірми "Waldmann", ФРН,
та інші). Застосування високоінтенсивних газороз-
рядних ламп вимагає додаткових пускорегулю-
ючих пристроїв, високої напруги, значного часу на
розгорання лампи. Крім того, ці світлові прилади
не мають змоги змінювати кутову ширину світло-
вого пучка, тому що дестабілізуючий тиск води за-
трудняє роботу механізму фокусування, позбавляє
герметизації оболонки світлового приладу на зна-
чних глибинах.

Відомі освітлювальні пристрої, світловий потік
лампи в яких використовується більш ефективно.
Пристрій (а.с. СССР № 1819339 F21P3/00 "Осве-
тительное устройство", опубліковане в Б.И. № 20,
1993) має відбивач, джерело світла, встановлене
у фокусі відбивача, форма відбивача виконана із
декількох парабол - для зменшення ширини пучка
променів. Проте, зміна ширини пучка - для освіт-
лення різнотипних робіт (пошук, освітлення близь-
ких зон при ремонтних роботах, подача сигналів
на значні відстані тощо) відсутні.

Освітлювальний пристрій (а.с. СССР №985556
HOIK7/02 "Осветительное устройство", опубліко-
ване в Б.И.  № 48, 1982) служить тільки для освіт-
лення поверхні під аксіально розміщеною оптич-
ною щілиною.

Найближчим до винаходу є фара, яка містить
лампу, параболоїдний дзеркальний відбивач і за-
хисне скло (а.с. СССР № 1808070 F21S3/00 "Ав-

томобильная фара", опубліковане в Б.И. № 13,
1993).

Недоліком цієї фари є статичне, відносно фо-
куса, положення лампи, що унеможливлює плавне
регулювання кутової ширини світлового пучка.
Крім того, дана конструкція, внаслідок неможли-
вості динамічної герметизації оболонки для роботи
на значних глибинах, непридатна.

В основу винаходу покладено задачу регулю-
вання кутової ширини світлового пучка світлового
приладу при водолазних роботах на значних гли-
бинах у водоймах (ремонтні, пошукові, скла- даль-
ні, рятувальні та ін., роботи) - для створення необ-
хідного рівня освітленості в конкретних умовах.

Ця мета досягається тим, що лампа з фіксова-
ним відбивачем розміщені всередині водо-непро-
никливої оболонки з можливістю зміни кутової ши-
рини світлового пучка відбивача зовнішнім аксіа-
льним регульованим пристроєм через еластичну
прокладку, підпружинену із середини оболонки.

Пропонований прилад дає змогу покращити
рівень освітленості при виконанні різного характе-
ру водолазних робіт, покращити світловий ком-
форт без додаткових енерговитрат.

На фіг. 1 зображена конструкція світлового
приладу; на фіг. 2 - схема ходу світлових променів
у приладі.

Світловий прилад складається із дзеркального
параболоїдного відбивача 1, лампи 2, патрона 3,
пружини 4 і платформи 5. Остання контактує з
еластичною прокладкою 6, а ходовий гвинт 7 з'єд-
наний різьбою з корпусом 8. Гвинт 7 на одному кі-
нці має сферичну головку "А", на другому - ручку 9.
Відбивач 1, лампа 2, патрон 3, пружина 4 і плат-
форма 5 розміщені всередині оболонки 10, закри-
тої захисним склом 11 з одного боку і прокладкою
6 - з іншого.
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Захисне скло 11, оболонка 10 і прокладка 6
разом складають водонепроникну оболонку. Пру-
жина 4 контактує одним торцем з виїмкою оболон-
ки 10, а з іншого - через платформу 5 з проклад-
кою 6. Ручка 9 ходового гвинта 7 служить для аксі-
ального переміщення, з допомогою гвинта 7 і го-
ловки "А", прокладки 6, платформи 5, патрона 3 і
лампи 2 відносно фіксованого відбивача 1.

Світловий прилад працює таким чином.
Світловий потік від лампи 2 переформо-

вується параболоїдним відбивачем 1, і виходить
назовні.

У разі, коли світне тіло лампи 2 знаходиться в
фокусі F1 відбивача 1, то осьові промені елемен-
тарних відображень будуть йти паралельно оптич-
ній осі відбивача 1. Тоді світловий прилад працю-
ватиме, як прожектор. Кут розходження світлового
пучка 2a1 буде мінімальний (декілька градусів).
Якщо ж світне тіло лампи 2,  встановленої в пат-
рон 3 на рухомій платформі 5, переміщати вздовж
осі через еластичну прокладку 6 за рахунок тиску
на неї головки "А" гвинта 7, за допомогою поворо-

ту навколо поздовжньої осі ручки 9, то кутова ши-
рина світлового пучка буде змінюватись і станови-
ти 2a2,  2a3,  2a4 і т.д. Тоді світловий прилад буде
відігравати роль світильника, з послідовним набо-
ром кривих сили світла,  з фокусами у точках F2,
F3, F4.

З метою ліквідації дестабілізуючого впливу на
регулювання ширини світлового пучка, тиску стов-
па води, платформа 5, що контактує з еластичною
прокладкою 6, підпружинена з середини оболон-
ки 10 пружиною 4, розрахованою на максимальний
заданий тиск води (задану глибину занурення).

Таким чином, завдяки використанню механіз-
му фокусування зовнішнім регульованим приво-
дом, через еластичну прокладку водонепроникли-
вого світлового приладу, в якому передбачено ме-
ханізм одночасного врівноваження дестабілізую-
чого впливу тиску води, досягається можливість
розширення функцій світлового приладу та по-
кращення світлового комфорту при виконанні під-
водних робіт.

Фіг. 1



43161

3

Фіг. 2

__________________________________________________________

ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент)
Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26

(044) 295-81-42, 295-61-97
__________________________________________________________

Підписано до друку ________ 2002 р.    Формат 60х84 1/8.
Обсяг ______ обл.-вид. арк.   Тираж 50 прим.    Зам._______

____________________________________________________________

УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180.
(044) 268-25-22

___________________________________________________________


