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(57) Гнучка гвинтова спіраль із зовнішнім 

з’єднанням секцій, що виконана у вигляді двох 
спіралей різних діаметрів, яка відрізняється тим, 

що спіраль більшого діаметра виконана у вигляді 
П-подібного профілю, а меншого діаметра - у ви-
гляді секцій шнека прямокутного профілю, і гвин-
тові спіралі встановлено одна в одній. 

 
 

 
Корисна модель належить до машинобуду-

вання і може мати широке використання в галузях 
порошкової металургії, сільськогосподарського 
виробництва, харчовій, переробній та інших для 
транспортування і змішування вантажів. 

Відома гвинтова спіраль, яка виконана у ви-
гляді двох спіралей різних діаметрів (Гевко І.Б. 
Гвинтові транспортно-технологічні механізми: роз-
рахунок і конструювання - Тернопіль: ТДТУ імені 
Івана Пулюя, 2008, табл. 1.1, схема 4). 

Основний недолік гвинтової спіралі - низька 
надійність і довговічність та неможливість транс-
портування вантажів по криволінійних траєкторіях. 

Задачею корисної моделі є вдосконалення 
конструкції та розширення технологічних можли-
востей. 

Задачу вирішують шляхом створення гнучкої 
гвинтової спіралі із зовнішнім з'єднанням секцій, 
яка виконана у вигляді двох спіралей різних діаме-
трів, причому спіраль більшого діаметра виконана 
у вигляді П-подібного профілю, меншого діаметра 

- у вигляді секцій шнека прямокутного профілю, і 
гвинтові спіралі встановлено одна в одній. 

Гнучку гвинтову спіраль із зовнішнім з'єднан-
ням секцій зображено на графічному зображенні. 

Гнучку гвинтову спіраль із зовнішнім з'єднан-
ням секцій виконано у вигляді спіралі більшого 
діаметра, яку виконано у вигляді П-подібного про-
філю 1, та спіралі меншого діаметра, яку виконано 
у вигляді секцій 2 і 3 шнека прямокутного профілю, 
і гвинтові спіралі встановлено одна в одній. 

Гнучка гвинтова спіраль із зовнішнім з'єднан-
ням секцій працює наступним чином. Під час обер-
тання гнучкої гвинтової спіралі обертовий момент 
з однієї секції шнека прямокутного профілю 2 пе-
редається на спіраль більшого діаметра П-
подібного профілю 1, якою з'єднуються секції, а з 
неї - на іншу секцію шнека прямокутного профілю 
3. 

До переваг гнучкої гвинтової спіралі із зовніш-
нім з'єднанням секцій відноситься підвищення міц-
ності й надійності конструкції та можливість транс-
портування вантажів по криволінійних траєкторіях. 
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