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Анотація  
	українською:
	Результати вимірювань які проведені в ході виконання кваліфікаційної

	
	(200 – 300 слів)

	роботи дозволяють визначати параметри енергоефективності процесів теплообміну за різних режимів роботи теплообмінників. Внаслідок цього існує можливість вироблення практичних рекомендацій щодо підвищення рівня енергоефективності теплообмінного обладнання шляхом коригування в тому чи іншому напрямку режимів його експлуатації. Порівнюючи експлуатаційні характеристики двох подібних водоводяних теплообмінників, які одержані за результатами  експериментальних досліджень за однакових вхідних умов, можна зробити висновок щодо рівня енергоефективності кожного з них. Порівнюючи експлуатаційні характеристики одного з трьох теплообмінників за різних вхідних умов (витрати теплоносіїв, підведена теплова потужність та ін.), можна зробити ті чи інші практичні висновки і запропонувати рекомендації щодо режимів роботи, які забезпечують максимально можливу енергоефективність процесів теплообміну. Порівнюючи експлуатаційні характеристики роботи двох теплообмінників за їх паралельного та послідовного з’єднання, що одержані за результатами  експериментальних досліджень за однакових вхідних умов, можна зробити висновок щодо рівня енергоефективності того чи іншого з’єднання теплообмінного обладнання.

	

	

	англійською:
	The results of measurements carried out during the qualification

	
	(200 – 300 слів)

	work allows to determine the parameters of energy efficiency of heat transfer processes in different modes of operation of heat exchangers. As a result, it is possible to develop practical recommendations for improving the energy efficiency of heat exchange equipment by adjusting in one direction or another the modes of its operation. Comparing the performance characteristics of two similar water-to-water heat exchangers, which were obtained by experimental studies under the same input conditions, we can conclude about the level of energy efficiency of each of them. Comparing the performance of one of the three heat exchangers under different input conditions (heat consumption, heat input, etc.), we can draw some practical conclusions and offer recommendations on modes of operation that ensure the highest possible energy efficiency of heat transfer processes. Comparing the performance of two heat exchangers with their parallel and series connection, obtained by experimental studies under the same input conditions, we can conclude about the level of energy efficiency of a connection of heat exchange equipment.capacity of 6500 t / year.

	

	

	


