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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми роботи. Цукрові буряки є однією з головних культур, що містить від 16 до 20 відсотків сахарози, і є основою виробництва цукрову в Україні. При забезпеченні високих врожаїв (40т/га і більше), отримання цукру з них може складати більше 8т/га. Попри те, що врожайність цукрових буряків в Україні поступово зростає, порівняно з ведучими аграрними країнами вона достатньо низька, а галузь у цілому характеризується високими затратами праці, енергетичних і матеріальних ресурсів. Висока рентабельність буряківничої галузі в європейських країнах досягається за рахунок впровадження новітніх аграрних технологій, дотримання вимог технологічних операцій, використання високо продуктивного насіння, сучасних методів захисту.
Недоліками коренезбиральних машин є недостатня продуктивність, на зниження якої суттєвий впливають, враховуючи принцип прямоточності, втрати в роботі очисників. Аналізом технологічного процесу збирання цукрових буряків встановлено, що базою підвищення продуктивності таких машин є вдосконалення її робочих органів, зокрема очисників коренеплодів. У зв’язку з цим, обґрунтування параметрів очисника головок буряків коренезбиральної машини КС-6Б має науковий і практичний інтерес та є актуальним завданням для розвитку буряківництва в Україні.
Мета роботи: підвищення продуктивності коренезбиральної машини КС-6Б шляхом розробки з обґрунтуванням параметрів очисника цукрових буряків.
Основні завдання дослідження:

· визначити недоліки конструктивно – технологічних параметрів як функції виконання агротехнічних вимог коренезбиральними машинами;

· обґрунтувати конструктивні і функціональні параметри шнеково - вальцевого очисника коренеплодів;
· виконати кінематичний і силовий аналіз, розрахунки на міцність механізмів очисників цукрових буряків досліджуваної машини;

· визначити особливості корозійної поведінки з вибором матеріалів очисника буряків в експлуатаційних середовищах;
· розробити технологічний процес механічної обробки деталі блока очисників, розробити необхідні верстатні пристрої;
· 
виконати техніко-економічне обґрунтування прийнятих рішень;

· 
обґрунтувати питання застосування САПР, охорони праці, безпеки в надзвичайних ситуаціях те екології.

Об’єкт дослідження. Технологічний процес збирання цукрових буряків самохідною коренезбиральною машиною.
Предмет дослідження. Конструктивно - технологічні параметри шнеково - вальцевого очисника цукрових буряків комбайна КС-6Б.
Методи дослідження. Теоретичні та експериментальні дослідження виконано з застосуванням положень механіки, аналітичної геометрії. Методологічною основою досліджень корозійної поведінки металевих матеріалів у органічних сільськогосподарських середовищах використання вагового і потенціостатичного методів оцінки. Обґрунтування параметрів виконано із використанням обчислювальної техніки та прикладних програм.
Джерела дослідження. Праці вітчизняних і зарубіжних вчених, матеріали науково-практичних конференцій і симпозіумів, звіти за держбюджетною тематикою, періодичні та спеціалізовані друковані та електронні видання.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в комплексному обґрунтуванні конструктивно - функціональних параметрів очисника цукрових буряків коренезбирального комбайна КС – 6Б з оптимізацією вибору матеріалів для його виготовлення на основі досліджень корозійної поведінки в робочих середовищах.

Практичне значення отриманих результатів. Запропоновано і обґрунтовано конструкцію і матеріали очисника цукрових буряків коренезбирального комбайна з врахуванням агресивно - корозійних впливів сільськогосподарських середовищ, визначено основні конструктивні параметри, що забезпечило збільшення продуктивності і підвищення якості очищення при складних умовах: високі вологість і засміченість. Отримані результати можуть бути впроваджені при виробництві сільськогосподарських машин.

Апробація. Результати дослідження доповідались на  5 Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 17-18 листопада 2016 року.

Публікаії. Окремі результати роботи опубліковано в матеріалах однієї конференції.
Структура роботи. Робота складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини. Розрахунково-пояснювальна записка складається з вступу, 8 розділів, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг роботи: розрахунково-пояснювальна записка – 146 арк. формату А4, графічна частина
 – 11 аркушів формату А1
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі дано загальну характеристику виконуваного дослідження: стан науково - практичної проблеми і актуальність дослідження, мету і завдання магістерської дипломної роботи, об’єкт, предмет, методи і джерельну базу дослідження, описано наукову новизну і практичне значення отриманих результатів.
У першому розділі «Аналіз особливостей об’єкту проектування» охарактеризовано тенденції розвитку буряківництва, досліджено особливості технології збирання цукрових буряків. Встановлено конструктивні особливості і функціональні характеристики коренезбиральних машин ведучих виробників. Визначено особливості будови і виконання технологічного процесу базовою машиною. Обґрунтовано актуальність дипломної роботи, виконано постановку завдання.

У другому розділі «Обґрунтування основних параметрів об’єкту розробки» обґрунтовано вибір конструктивно - технологічних параметрів об’єкта розробки, зокрема визначено параметри бітерно – вальцевого очисника самохідного коренезбирального комбайна. Приведено характеристики і виконано розрахунки конструктивних параметрів приводу блоку очисників, також виконано кінематичний та силовий аналіз та розрахунки на міцність механізмів бурякозбирального комбайна.

У третьому розділі «Дослідження параметрів об’єкту розробки» аналітично – експериментальним шляхом встановлено особливості корозійної поведінки типових металевих матеріалів очисників буряків в органічних сільськогосподарських робочих середовищах досліджуваних машин.
У четвертому розділі «САПР сільськогосподарських машин» розглянуто особливості використання систем автоматизованого проектування для вирішення конструкторських задач при проектуванні самохідних сільськогосподарських машин. Виконано дослідження математичних моделей об'єктів на макрорівні з розробкою моделі об’єкту проектування.

У п’ятому розділі «Розробка технологічного процесу механічної обробки деталі» проведено аналіз і встановлено конструктивні особливості та показники технологічності деталі, виконано проектування технологічного процесу механічної обробки деталі з подальшою розробкою спеціальних верстатних пристроїв.

У шостому розділі «Обґрунтування економічної ефективності» виконано оцінку технічного рівня виробу і проведено розрахунки економічної ефективності проектних рішень.
У сьомому розділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» розглянуто актуальність вирішення питань проблематики охорони праці, планування робіт по охороні праці на с/г виробництві та описана організація безпеки праці дільниці при ремонті коренезбиральної техніки, обґрунтовано правові основи дотримання умов безпеки в надзвичайних ситуаціях.

У восьмому розділі «Екологія» проаналізовано сучасний екологічний стан України, розглянуто питання забруднення довкілля внаслідок впливу машин і механізмів с.г виробництва на навколишнє середовище, на цій основі запропоновано заходи для зменшення забруднення довкілля.
У загальних висновках щодо дипломної роботи описано прийняті в дипломній роботі науково - технічні рішення і організаційно - технічні заходи, що забезпечують виконання завдання на розробку; технічні рішення, запропоновані автором; обґрунтовані технічні рішення дипломної роботи, які можуть бути впроваджені у виробництво та техніко-економічні показники. В додатках до пояснювальної записки приведено відомості специфікацій, комплект технологічної документації згідно ГОСТ3.1404-86. В графічній частині приведено складальні креслення: загальний вигляд машини, очисний блок бункера, схеми кінематичні, технологічні схеми, креслення окремих деталей, схеми технологічних наладок, креслення технологічної оснастки.
ВИСНОВКИ

В результаті проведеного дослідження представлено науково-технічне вирiшення проблеми підвищення продуктивності і якості роботи самохідної коренезбиральної машини КС – 6Б шляхом розробки з обґрунтуванням конструктивних і функціональних параметрів очисника буряків який забезпечив підвищення інтенсивності рівня очищення в складних умовах (підвищені вологість і бур’яновий фон). Обґрунтовано конструктивні зміни і матеріали очисника з врахуванням агресивно - корозійних впливів органічних робочих середовищ.

Забезпечено збільшення погодинної продуктивності машини з 0,98 га/год. до 1,18 га/год. Сумарний економічний ефект становить 64952 грн.
1. Встановлено недоліки конструктивно – технологічних параметрів як функції виконання агротехнічних вимог коренезбиральною машиною КС-6Б.

2. Обґрунтовано конструктивні і функціональні параметри шнеково - вальцевого очисника коренеплодів.
3. Виконано кінематичний і силовий аналіз, також розрахунки на міцність механізмів очисників цукрових буряків досліджуваної машини.

4. Визначено особливості корозійної поведінки з вибором матеріалів очисника буряків в експлуатаційних органічних сільськогосподарських середовищах.
5. Розроблено технологічний процес механічної обробки деталі блока очисників, спроектовано необхідні верстатні пристрої.
6. Виконане техніко-економічне обґрунтування прийнятих рішень.
7. Обґрунтовано питання застосування САПР, охорони праці, безпеки в надзвичайних ситуаціях те екології.
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АНОТАЦІЯ

Грохольський Ю. М. Обґрунтування параметрів очисника головок буряків коренезбиральної машини КС-6Б. –Рукопис.

Робота на здобуття кваліфікації магістра зі спеціальності 8.05050312 «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2017.
В дипломній роботі представлено науково-технічне рiшення проблеми підвищення продуктивності і якості роботи самохідної коренезбиральної машини КС – 6Б шляхом розробки з обґрунтуванням конструктивних і функціональних параметрів очисника буряків який забезпечив підвищення інтенсивності рівня очищення в складних умовах (підвищені вологість і бур’яновий фон). Обґрунтовано конструктивні зміни і матеріали очисника з врахуванням агресивно - корозійних впливів органічних робочих середовищ. Забезпечено збільшення погодинної продуктивності машини з 0,98 га/год. до 1,18 га/год. Сумарний економічний ефект становить 64952 грн.
Ключові слова: бурякозбиральний комбайн, очисник буряків, продуктивність, цукровий буряк.
АННОТАЦИЯ

Грохольский Ю. М. Обоснование параметров очистителя головок свеклы корнеуборочной машины КС-6Б. - Рукопись.
Работа на соискание квалификации магистра по специальности 
8.05050312 «Машины и оборудование сельскохозяйственного производства». - Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя. - Тернополь, 2017.

В дипломной работе представлены научно-техническое решение проблемы повышения производительности и качества работы самоходной корнеуборочной машины КС-6Б путем разработки с обоснованием конструктивных и функциональных параметров очистителя свеклы, что обеспечило повышение интенсивности степени очистки в сложных условиях (повышенные влажность и количество сорняков). Обоснованно конструктивные изменения и материалы очистителя с учетом агрессивно - коррозионных воздействий органических рабочих сред. Обеспечено увеличение почасовой производительности машины с 0,98 га / ч до 1,18 га / ч. Суммарный экономический эффект составляет 64952 грн.

Ключевые слова: свеклоуборочный комбайн, очиститель свеклы, производительность, сахарная свекла.
ANNOTATION

Hrokholskyi Y.M. Parameters substantiation of beet top cleaner of root harvester KS-6B. - Manuscript.
Manuscript on obtaining qualifications of Master in the specialty 8.05050201 «Machinery and equipment Agricultural Production ». – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University. – Ternopil, 2017.

In the research paper presents scientific and technical issues decision to increase productivity and the quality of the self-propelled machine of root harvester KS-6B of justification by developing constructive and functional parameters beet cleaner which provided increased intensity of cleaning in difficult conditions (high humidity). Grounded structural change and cleaner materials with regard aggressively - corrosion of organic workspaces. Provided increasing hourly productivity of 0.98 ha/h to 1.18 ha/h. The total economic impact is 64952 UАН.
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