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АНОТАЦІЯ 
УДК 621.941.271 

Семчишин Ігор Ігорович – МВм-51 

Керівник: Скляров Руслан Анатолійович 

В дипломній роботі на тему “Моделювання точності та дослідження 

напружено-деформованого стану затискного патрону гідрокопірувального 

верстату”, обґрунтовано мету модернізації, яка пов’язана із зміщенням осі 

пристосування для забезпечення точності стабільної роботи без виникнення 

додаткових напружень в режимі обробки. 

Модернізація верстату прив’язана до мод. 1713, в основу покладено 

проектування шпиндельного вузла, спеціального токарного патрону для 

обробки гнутих осей. 

Суть роботи розкривається графічним матеріалом та пояснювальною 

запискою. Графічний матеріал містить всі необхідні конструкторські розробки 

та технологічні наладки. В пояснювальній записці приведено всі необхідні 

технологічні, конструкторські та економічні розрахунки. 

Об’єм роботи складає 13 аркушів формату А1 і пояснююча записка – 

  161 ст. 

Мета дослідження – дослідити напружено-деформований стан та точність 

затискного патрону гідрокопірувального верстату. 

Об’єкт дослідження – шпиндельна бабка верстата із спеціальним патроном. 

Предмет дослідження – точностні параметри основних виконавчих 

органів верстата моделі 1713. 

Методи дослідження: метод “кінцевих елементів” та метод “золотого 

січення”. 

Ключові слова: Напружено-деформований стан, шпиндель, кінцевий 

елемент.
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