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Актуальність теми роботи. Проектування приміщень різного 

призначення у багато функціональних будинках вимагає суворого дотримання 

нормативних, санітарних та екологічних вимог, відповідних кожному окремо-

му типу приміщень. 

Основними факторами, які впливають на довговічність конструкцій 

міських підземних і заглиблених споруд, є відсутність води, водяної пари, 

морозу, антиобліднювачів та перепаду температур.  

До бетонних споруд, які працюють в агресивних середовищах, нормами  

проектування ставляться вимоги  по щільності, які характеризуються марками  

по водонепроникності при будівництві житлового будинку. Часто при 

експлуатації бетонних та залізобетонних конструкцій в них проходять 

процеси руйнування бетону, які спричинені нерівномірним осіданням 

фундаменту, температурними деформаціями, усадки бетону панелей і розчину 

закладення стиків.  

Одним з варіантів вирішення даного питання є розроблення методики 

підвищення стійкості бетону до вологи. Це є актуальною науково-практичною 

задачею, яка визначила напрямок досліджень дипломної роботи. 

Мета роботи: експериментально дослідити вплив вологого середовища 

на, водопроникність бетонного матеріалу будинку, виявити можливість покра-

щення водовідштовхуючих властивостей бетонів. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати такі основні 

науково-технічні завдання: 

- розробити технологічний процес гідроізоляції та ремонту бетонних та 

залізобетонних конструкцій; 

- отримати експериментальні дані для оцінки тривалості зволожених 

бетонних зразків; 

- оцінити вплив гідроізоляційного шару покриття на зменшення 

капілярного  водопоглинання бетону. 

Об'єкт, методи та джерела дослідження. Об'єктом дослідження є 

бетонні зразки, які піддаються впливу водного середовища. Методи виконання 

роботи: порівняльний, економіко-статистичний, теоретично – емпіричний. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

– встановлено вплив марки гідроізолюючого матеріалу на 

водопроникність бетону від ряду фізичних параметрів.  

Практичне значення отриманих результатів. Результати досліджень 

доцільно використати при ремонтно-відновлюваних роботах бетонних  

конструкцій  будівель і споруд тривалої експлуатації. Це суттєво підвищить їх 

довговічність. 

Апробація. Результати роботи доповідались на VI Міжнародній 

науково-технічній конференції молодих учених та студентів « Актуальні 

задачі сучасних технологій», Тернопіль, ТНТУ, 16-17  листопада 2017 р. 

Структура роботи. Робота складається з розрахунково-пояснювальної 

записки та графічної частини. Розрахунково-пояснювальна записка містить 

вступ, 9 частин, висновки, перелік посилань та додатки. Обсяг роботи: 
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розрахунково-пояснювальна записка 118 аркушів формату А4, графічна 

частина – 10 аркушів формату А1. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 
У вступі проведено огляд сучасного стану будівельної галузі та 

охарактеризовано основні завдання, які необхідно вирішити для захисту 

бетону від вологи. 

В загальній частині приведено вихідні дані та природно-кліматичні 

умови, генеральний план та благоустрій ділянки, архітектурно-планувальне 

рішення, основні техніко-економічні показники будівлі, технологічну частину, 

конструктивну частину, інженерне обладнання споруди.  

В розрахунково-конструктивній частині наведено розрахунок 

багатопустотної попередньо напруженої плити перекриття та перевірку 

міцності плити на навантаження, що виникають на стадії виготовлення, 

транспортування та монтажу. Експериментальну частину досліджень 

виконано на установці за рисунком 1. 

 

Рисунок 1 – Схема експериментальної установки 

для визначення водопроникності бетону: 

1 – компресор; 2 – манометр; 3 – крани; 4 – циліндр; 5 – шпилька; 

6 – стяжка нижня; 7 – стяжка верхня; 8 – цементний кубик; 9 – гайка 

 

В «Розділі основи і фундаменти» проведено аналіз інженерно-

геологічних умов земельної ділянки, визначено характеристики грунтів, 

навантаження на фундамент, розрахункову глибину промерзання грунту, 

глибину закладання фундаменту, розміри підошви фундаменту.  

В «Розділі Технологія і організація будівництва» визначено 

будівельні об’єми, трудомісткість та термін будівництва, підібрано монтажні 

механізми та їх кількість, розроблено будгенплан та календарний план 

проведення будівництва. 
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В науково-дослідному розділі опрацьовано експериментальні дані 

випробувань водопроникності бетону, проаналізовано отримані результати. 

Розроблено схему експериментальної установки для визначення 

гідрофобності бетону. Зроблено висновки про якість гідроізолюючих 

матеріалів на бетонній поверхні. 
В спеціальній частині виконано порівняння варіантів різних гідро- 

ізолюючих матеріалів та ефективності нанесення гідрофобного покриття на 

бетонну поверхню. 

В частині «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» 

розглянуто питання характеристики об'єкту з точки зору охороні праці на 

дільниці, правові основи забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях, а 

також розглянуто стійкість залізобетонних конструкцій при пожежах. 

В частині «Екологія» проаналізовано сучасний екологічний стан 

України, розглянуто питання забруднення довкілля, що виникає внаслідок 

реалізації технологічного процесу, а також запропоновано заходи зі 

зменшення забруднення довкілля. 

У загальних висновках до дипломної роботи описано прийняті в 

проекті технічні рішення і організаційно-технічні заходи, які забезпечують 

виконання завдання на проектування; оригінальні технічні рішення, прийняті 

автором в процесі роботи; технічні рішення отримані в роботі, які можуть 

бути впроваджені у виробництво; техніко-економічні показники та їх 

порівняння з базовими. 

В додатках до пояснювальної записки приведено відомості  про 

розрахунок сходової площадки, сходового маршу. 
 

ВИСНОВКИ 

1. Прийняті в дипломній роботі наукові та інженерні рішення дозволили 

розробити технологічний процес гідроізоляції та ремонту бетонних та 

залізобетонних конструкцій, експериментально дослідити процеси 

зволоженості бетону з різною структурою. 

2. Отримано експериментальні дані для оцінювання тривалості 

зволожених бетонних і залізобетонних конструкцій, оцінено вплив 

гідроізоляційного шару покриття на зменшення капілярного водопоглинання. 

3. Розрахунки економічної ефективності підтвердили правильність 

прийнятих проектних рішень і показали, що завдяки впровадженню нового 

технологічного процесу знизилася собівартість. 
 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ 

РОБОТИ 

1. Поточняк В.Б. Дослідження впливу захисного покриття на 

властивості бетону [Текст] / Поточняк В.Б. Тези доповіді на VI Міжнародній 

науково-технічній конференції молодих учених та студентів « Актуальні 

задачі сучасних технологій». Т1.- Тернопіль, ТНТУ, 2017 .-с .  189. 
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АНОТАЦІЯ 

Поточняк В.Б. Проект 10-поверхового житлового будинку з 

приміщеннями громадського призначення по вул. Кривоноса,12 в Тер-

нополі з дослідженням гідрофобності бетону для монолітної ділянки 

фундаменту. Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за 

спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». – Тернопільський 

національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2018. 

В дипломній роботі виконано дослідження бетонних зразків, які 

піддаються агресивному впливу середовища та вивчено вплив вологсті на 

капілярне водопоглинання бетону, встановлено аналітичну залежність між 

структурою бетону і величиною водопоглинання, розроблено методику 

гідроізолювання бетонних поверхонь для підвищення стійкості бетону до 

вологи. 

Ключові слова: залізобетонні конструкції, водопоглинання, 

гідроізоляційне покриття, загальна пористість бетону. 
 

АNNОТАТIОN 

Potocnak V. B. Draft 10-storey apartment house with premises of public 

purposes on the street Krivonosa,12 in Ternopil with the study of water 

repellency of concrete for the monolithic portion of the foundation. Diploma 

work for obtaining an educational degree "Master" in specialty 192 "Construction 

and civil engineering". – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University. – 

Ternopil, 2018. 

In the thesis work the studies that are subjected to aggressive environmental 

influences and the influence of humid environment on capillary water absorption of 

concrete, an analytical dependence between the concrete structure and the amount of 

water absorption, the developed technique of hydro-isolation of concrete surfaces, 

improving the resistance of concrete to moisture. 

 Key words: reinforced concrete structures, water absorption, 

waterproofing coating, the total porosity of concrete. 


