
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ МАШИН, СПОРУД І ТЕХНОЛОГІЙ 

КАФЕДРА АВТОМОБІЛІВ 

 

 

 

КУЧЕР МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 

 

 

 

УДК 629.21 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ДІЛЬНИЦІ РЕМОНТНОГО ЦЕХУ ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ПЕРЕДНЬОЇ ПІДВІСКИ 

АВТОМОБІЛІВ МАРКИ ВАЗ 2108-2112 ДОСЛІДЖЕННЯМ РОБОЧИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК 

 

 

 

274 «Автомобільний транспорт» 

 

 

 

 

 

 

Автореферат 

дипломної роботи магістра 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль 2018 

 



 2 

Роботу виконано на кафедрі автомобілів Тернопільського національного 

технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України 
 

Керівник роботи: кандидат технічних наук, доцент  

Марціяш Орест Михайлович, 
Тернопільський національний технічний університет 

імені Івана Пулюя 

 
 

 

Рецензент: кандидат технічних наук, доцент кафедри  

_________________________________________________ 

________________________________________________, 

Тернопільський національний технічний університет 

імені Івана Пулюя  

 

 

 

 

 

Захист відбудеться ___ лютого 201_ р. о 9.00 годині на засіданні 

екзаменаційної комісії №___ у Тернопільському національному технічному 

університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, 

вул._____________________, навчальний корпус №____, ауд. ____ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми роботи. Ходова частина автомобіля призначена для 

переміщення автомобіля по дорозі, причому з певним рівнем комфорту. 

Механізми й деталі ходової частини зв'язують колеса з кузовом, гасять його 

коливання, сприймають і передають сили діючі на автомобіль. Перебуваючи в 

салоні легкового автомобіля, водій і пасажири відчувають коливання з різними 

амплітудами. Від незначних коливань захищає м'яка оббивка сидінь, гумові опори 

двигуна, коробки передач і ін. Захистом від резонансних коливань служать також 

пружні елементи підвіски, колеса й шини. 

Ходова частина автомобіля складається з: 

- передньої й задньої підвіски коліс; 

- коліс і шин. 

Підвіска призначена для зм'якшення й гасіння коливань переданих від 

нерівностей дороги на кузов автомобіля. Завдяки підвісці коліс кузов робить 

вертикальні, поздовжні, кутові й поперечно-кутові коливання. Всі ці коливання 

визначають плавність ходу автомобіля. 

Підвіскою автомобіля називається сукупність пристроїв, що забезпечують 

пружний зв'язок між несучою системою й мостами або колесами автомобіля, 

зменшення динамічних навантажень на несучу систему й колеса, і загасання їхніх 

коливань, а також регулювання положення кузова автомобіля під час руху. 

Підвіска, будучи проміжною ланкою між кузовом автомобіля й дорогою, повинна 

бути легкою й поряд з високою комфортабельністю забезпечувати максимальну 

безпеку руху.  

Для цього необхідні точна кінематика коліс, висока інформативність 

керування (не тільки кермового), а також ізоляція кузова від дорожніх шумів і 

твердого кочення радіальних шин (особливо з низьким профілем). Крім того, 

треба враховувати, що підвіска передає на кузов сили, що виникають у контакті 

колеса з дорогою, тому вона повинна бути міцною й довговічною. Застосовувані 

шарніри повинні легкими, малоподатливими й разом з тим забезпечувати 

шумоізоляцію кузова. Важелі повинні передавати сили практично у всіх 

напрямках, а також тягові й гальмові моменти, і бути при цьому не занадто 

важкими. Пружні елементи при ефективному використанні матеріалів повинні 

бути простими і компактними і допускати достатній хід підвіски. 

Мета роботи: розроблення проекту дільниці ремонтного виробничого 

корпусу з оптимізацією компонування виробничого устаткування та проведення 

лабораторних досліджень для перспективи оптимізації взаємозв’язків у системі та 

ремонтних технологій. 

Об’єкт, методи та джерела дослідження. Основним об’єктом дослідження 

є технологічний процес поточного ремонту з ресурсним діагностуванням та 

виробничий процес технічного обслуговування. Методи виконання роботи: 

економіко-статистичний, графічний, порівняльний, дослідницький; науково-

прикладний. 

Отримані результати:  

-  виконано дослідження особливостей застосування методу генетичних 
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алгоритмів для оптимізації компонування виробничого устаткування; 

- проаналізовано конструкцію та службове призначення об’єкту виробництва, 

виконано аналіз технологічності; 

- досліджено способи проведення ресурсного діагностування; 

-  виконано розроблення технологічного процесу поточного ремонту, для 

якого вибрано обладнання, оснащення, контрольно-вимірювальний 

інструмент, розраховано норми часу; 

-  підібрано та спроектовано необхідне технологічне оснащення; 

-  виконано техніко-економічне обґрунтування прийнятих рішень; 

-  розглянуто питання застосування інформаційних технологій, охорони праці, 

безпеки в надзвичайних ситуаціях те екології; 

- встановлені результати експериментів у вигляді графічних залежностей;  

-  спроектовано ремонтну дільницю виробничого корпуса. 

Практичне значення отриманих результатів. 

Розроблено реальний технологічний процес, який може бути впроваджений 

в умовах реального виробництва. Розглянуто методику оптимізації компонування 

виробничого устаткування, яка може бути використання в проектній діяльності. 

Експериментально встановлено ряд функціональних залежностей робочих 

характеристик передніх підвісок легкових автомобілів. 

Апробація. Окремі результати роботи містять практичний і науково-

прикладний характер. За результатами проведених досліджень зроблено висновок 

про необхідність розвивати тематику і представити матеріали на наукових 

конференціях. 

Структура роботи. Робота складається з розрахунково-пояснювальної 

записки та графічної частини. Розрахунково-пояснювальна записка складається з 

вступу, 9 частин, висновків, переліку посилань та додатків. Обсяг роботи: 

розрахунково-пояснювальна записка – 212 арк. формату А4, графічна частина – 12 

аркушів формату А1 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі проведено огляд сучасного стану розвитку галузі 

автомобілебудування та охарактеризовано основні завдання, які необхідно 

вирішити у магістерській роботі. 

В загально-технічному розділі проведено аналіз стану питання за 

літературними та іншими джерелами, обґрунтовано актуальність роботи, виконано 

постановку задачі на роботу. 

В технологічному розділі виконано дослідження типових несправностей та 

методів і засобів діагностування та ремонту, представлені технології демонтажу 

основних складових та розрахунок операцій технологічних процесів ремонту. 

В конструкторському розділі виконано вибір та проектування засобів 

технологічного оснащення для проведення ремонту та приведено технічні 

характеристики лабораторного стенда. 

В спеціальному розділі виконано дослідження прикладного програмного 

забезпечення для вирішення задач магістерської роботи, розглянуто особливості 

використання систем автоматизованого проектування для вирішення  
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технологічних задач. 

В науково-дослідницькому розділі представлено методику проведення 

досліджень робочих характеристик підвісок. Оформлено у вигляді графічних 

залежностей результати досліджень. 

В проектному розділі проведено проектування ремонтного корпусу, 

виробничої дільниці для реалізації розробленого технологічного процесу: 

виконано уточнення програми виробництва на дільниці, розрахунок 

трудомісткості і на основі розроблених технологічних процесів, визначення річної 

потреби в технологічному обладнанні, складання зведеної відомості обладнання, 

визначення кількісного складу працюючих у відділенні, визначення розмірів 

основних і допоміжних площ цеху та дільниці, визначення основних розмірів та 

вибір типу і конструкції будівлі, розроблено компонувального плану цеху план 

розміщення обладнання, проведено вибір вантажопідйомних і транспортних 

засобів. 

В частині «Обґрунтування економічної ефективності» розглянуто 

питання організації виробництва і проведено розрахунки техніко-економічної 

ефективності проектних рішень. 

В частині «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» 

розглянуто питання планування робіт по охороні праці на дільниці, що 

проектується, правові основи забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях, а 

також проведено розрахунок штучного освітлення дільниці. 

В частині «Екологія» проаналізовано сучасний екологічний стан України, 

розглянуто питання забруднення довкілля, що виникає внаслідок реалізації 

технологічного процесу, а також запропоновано заходи зі зменшення забруднення 

довкілля. 

У загальних висновках щодо магістерської роботи описано прийняті в 

проекті технічні рішення і організаційно-технічні заходи, які забезпечують 

виконання завдання на проектування; оригінальні технічні рішення, прийняті 

автором в процесі роботи; технічні рішення роботи, які можуть бути впроваджені 

у виробництво; техніко-економічні показники та їх порівняння з базовими. 

В додатках до пояснювальної записки приведено відомості специфікацій, 

комплект технологічної документації по ГОСТ3.1404-86. 

В графічній частині приведено креслення технологічних схем, складальні 

креслення ремонтного обладнання і оснастки, контрольно-вимірних пристроїв, 

плану виробничого корпусу, ремонтної дільниці з розташуванням обладнання, 

графічне представлення результатів досліджень. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Магістерська робота розроблена з метою проведення проектних розрахунків 

профільного ремонтного цеху, розробки оптимальних технологій ТО та ремонту 

передніх підвісок на прикладі автомобілів ВАЗ 2108-2112, проведення досліджень  

робочих характеристик за допомогою лабораторного стенда. Основною метою 

роботи є проведення досліджень робочих характеристик та встановлення 

відповідностей, за умов наближених до експлуатаційних. 
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Стенд досконало відтворює систему передньої підвіски типу «Мак Ферсон».  

До найпростіших висновків за показами вимірних пристроїв при проведенні 

досліджень можна віднести: 

- залежність ефективності зчеплення автомобільних коліс від величини тиску 

повітря, типу шини і якості дорожнього покриття; 

- логічну залежність показів вимірних пристроїв залежно від величини тиску 

повітря в шині та розміру перешкод і навантаження; 

- прогнозовану поведінку передньої підвіски при певних несправностях. 

На основі дослідних даних зроблено ряд висновків та припущень, які мають 

науково прикладний характер. За результатами досліджень складені таблиці 

результатів та побудовані графічні залежності, що дають змогу прийняти 

правильні рішення компоновки систем і робочих характеристик з метою 

досягнення максимальних тягово-експлуатаційних показників. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Кучер М.О. Проект дільниці ремонтного цеху для технічного 

обслуговування і ремонту передньої підвіски автомобілів ВАЗ 2108-2112 з 

дослідженням робочих характеристик. 274 «Автомобільний транспорт». – 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – 

Тернопіль, 2018. 

У магістерській роботі виконано розроблення проекту ремонтної дільниці 

виробничого корпусу, представлені технології поточного ремонту і ресурсного 

діагностування підвіски типу «Мак Ферсон». 

Ключові слова: ДІЛЬНИЦЯ, ТЕХНОЛОГІЯ, ПРОЦЕС, 

ДІАГНОСТУВАННЯ,  АЛГОРИТМ, КОМПОНУВАННЯ. 

 

ANNOTATION 

 

Kucher M.O. Project area of the repair shop for maintenance and repair of the 

front suspension of cars VAZ 2108-2112 with the study of performance. 274 

"Automobile Transport". - Ternopil National Technical University named after Ivan 

Puluj. - Ternopil, 2018. 

In the master's work the design of the repair area of the industrial building, the 

technologies of the current repair and resource diagnostics of the suspension of the type 

"Mac Ferson" are presented. 

Keywords: BOND, TECHNOLOGY, PROCESS, DIAGNOSTIC, ALGORITHM, 

COMPONENT. 
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