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      Актуальність теми роботи. Будівництво в Україні є однією з 

фундаментальних галузей промисловості. Окремо слід виділити 

будівництво промислових об’єктів. Досить часто виконуються проекти 

саме промислових споруд, різних комплексів і т.д. Спорудження таких 

об’єктів є досить важливим, оскільки на їх діяльності базується економіка 

держави. 

Часто виробничі будівлі вимагають від проектувальників створення так 

званих теплих покриттів. Тобто таких, що мають теплоізоляційних шар, 

котрий запобігає втраті тепла зі споруди. Це зумовлено тим, що не всі 

будівлі такого типу мають виробництво, яке виділяє тепло. Тому важливо 

зберігати комфортну температуру для робочого персоналу.  

Теплоізоляція промислових будівель вимагає ретельного підходу до 

цього завдання, оскільки великі розміри таких об’єктів спричиняють 

значні втрати тепла. Особливою мірою це стосується огороджуючих 

конструкцій, а саме: стін та покриття даху.  

Актуальним є розроблення таких теплоізолюючих матеріалів чи 

комбінацій матеріалів, котрі будуть забезпечувати відповідні вимоги, але 

собівартість яких не буде дуже високою. Загальна площа огороджуючих 

конструкцій в промислових будівлях є дуже значною, тому великі кошти 

витрачаються в тому числі і на теплоізоляцію, яка зазвичай досить дорога. 

Згідно до ДБН В.2.6-31 «Теплова ізоляція будівель» мінімальне можливе 

значення приведеного опору теплопередачі для покриттів виробничих 

будівель, що мають нормальний режим експлуатації і конструкції покрівлі 

яких мають теплову інерцію D < 1,5 в І-й температурній зоні України, рівне 

Rq min = 2,2 м2 ·К/Вт. 

           Мета роботи: спроектувати промислову будівлю для виготовлення 

газоблоків у м. Житомир зі збереженням комфортних умов праці, котрі 

буде забезпечувати теплоізоляція (відповідно до вимог ДБН) розроблена в 

проекті. 

Об'єкт, методи та джерела дослідження. Основним об'єктом 

дослідження є мінераловатні плити різної густини та матеріалів, що є їхнім 

наповнювачем.  Методи виконання роботи: порівняльний, економіко-

статистичний, теоретично – емпіричний.  

Наукова новизна отриманих результатів: удосконалено сендвіч-

панель з комбінацією теплоізолюючих шарів, які включають різні за 

густиною базальтові волокна. 

           Практичне значення отриманих результатів. Результати роботи 

доцільно використати для  проектування промислових об’єктів, що мають 

значні площі огороджуючих конструкцій. 

Апробація. На ХХІ науковій конференції Тернопільського 

національного технічного університету імені Івана Пулюя, Тернопіль, 

ТНТУ, 16-17 травня 2019 р. 
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Структура роботи. Робота складається з розрахунково-

пояснювальної записки та графічної частини. Розрахунково-пояснювальна 

записка складається зі вступу, 8 розділів, висновку та бібліографії. Обсяг 

роботи: розрахунково-пояснювальна записка -103  арк. формату А4, 

графічна частина - 10 аркушів формату А1. 
 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі описано загальні поняття про промислове будівництво, 

види таких будівель, найпоширеніші конструктивні рішення, матеріали та 

способи їх конструювання. Більш детально описано про будівництво 

промислових споруд з металевих та прокатних елементів. 

В архітектурно-будівельній частині приведено вихідні дані та 

загальний опис об’єкта будівництва зі всіма відповідними параметрами.  

Наведено дані щодо інженерно-геологічних вишукувань на ділянці 

будівництва. Розроблено рішення по генплану та загальному благоустрою 

ділянки.  

У розділі створено об’ємно-планувальне вирішення та виконана 

прив’язка осей до колон у відповідності до вимог уніфікацій та 

модульності. Також розроблена система в’язей по будівлі задля 

забезпечення її загальної жорсткості.  

В розрахунково-конструктивній частині виконано компонування 

конструктивної схеми каркасу (рис.1) будівлі, де було підібрано розміри 

для розміщення в ній крана вантажопідйомністю до 125 т.  

 

Рис.1 Конструктивна схема каркасу будівлі 
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Виконано загальний розрахунок рами, а також розрахунок колони, 

підкранової балки та ферми на дію різних видів навантажень. Підібрано 

перерізи та загальні розміри, сконструйовано кожен з цих елементів.  

В розділі «Технологія та організація будівництва» визначено 

об’єми будівельних робіт на основі специфікації металевих елементів та 

креслень, підібрано будівельні крани для монтажу головних несучих 

конструкцій та конструкцій огородження. Розроблено технологічну карту 

на монтаж каркасу та огороджуючих конструкцій. Наведено вимоги щодо 

якості і приймання виконаних будівельних робіт та техніки безпеки при 

монтажі. Зведено загальні потреби в матеріально-технічних ресурсах. В 

частині організації будівництва обрано методи виконання робіт, визначено 

їх тривалість, спроектовано генеральний план та розраховано потреби в 

тимчасових будівлях і спорудах, що будуть розміщені на майданчику для 

будівельних потреб та робітників. 

В  розділі «Наукова частина» наведено вихідні дані та поставлено 

проблему, що досліджується. Описуються нормативні вимоги щодо 

теплоізоляції виробничих будівель. Згідно до ДБН В.2.6-31 «Теплова 

ізоляція будівель» виконано розрахунок 2 систем теплоізоляції: Техно 

(рис.2) та Izovat (рис.3).  

Рис.2 Розріз 1-ї системи теплоізоляції (Техно) 

 

Кожна з них складається з двох мінераловатних плит різної густини. 

Комбінації товщин двох плит мають відповідати вимогам теплоізоляції 

виробничих будівель згідно ДБН В.2.6-31. Підібрано найдешевший 

варіант (серед запропонованих) для влаштування теплоізолюючого шару 

сендвіч-панелей покриття. 
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Рис.3 Розріз 2-ї системи теплоізоляції (Izovat) 

 

В розділі «Спеціальна частина» виконано розрахунки, порівняння 

та обрано найвигідніший конструктивний варіант ферми. 

В розділі «Економічно-організаційна частина» розроблено 

локальний та зведений кошторис. Отримано остаточну ціну будівництва 

даного об’єкта. 

В розділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» 

розглянуто питання забезпечення безпеки робочого персоналу на об'єкті з 

точки зору охороні праці. Поставлено вимоги щодо безпечного 

складування матеріалів та виконання монтажних і загальнобудівельних 

робіт з дотриманням правил техніки безпеки. Розроблено заходи безпеки 

при надзвичайних ситуаціях.   

В розділі «Екологія» створено загальну характеристику об’єкта як 

джерела забруднення. Проаналізовано його загальний вплив на 

навколишнє середовище, розглянуто питання забруднення довкілля, що 

виникає внаслідок реалізації технологічного процесу, а також 

запропоновано заходи з мінімізації шкідливого впливу. Розроблено 

правила екологічної безпеки під час будівництва. Оцінено екологічний 

ризик від експлуатації споруди. 

У загальних висновках  наводяться характеристики об’єкта, що вже 

спроектований. Показано трудомісткість спорудження об’єкта і  його  

кошторисну вартість. Підсумовано наукову частину. 

  

ВИСНОВКИ 

         Прийняті в дипломній роботі конструктивні, наукові та інженерні 

рішення дозволяють збудувати виробничу будівлю значних розмірів у 

плані з розміщенням в ній крана великої вантажопідйомності.  Підібрано 

найвигіднішу комбінацію утеплюючого шару для промислових будівель. 
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АНОТАЦІЯ 

Березяк А.В.  Проект виробничої будівлі для виготовлення 

газоблоків у Житомирі з дослідженням теплопровідності 

огороджуючих конструкцій. Дипломна робота на здобуття освітнього 

ступеня «магістр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія». – Тернопільський національний технічний університет імені 

Івана Пулюя. – Тернопіль, 2019. 

В дипломній роботі розроблено проект виробничої будівлі для 

виготовлення газоблоків. Прийнято конструктивні рішення для 

розміщення в ній крана. Виконано теоретичні дослідження та порівняння 

систем теплоізоляції для конструкцій покриття на основі мінераловатних 

плин різної густини та наповнювачів. Підібрано найбільш оптимальний 

варіант комбінації двох плит, що відповідає вимогам ДБН до виробничих 

споруд.  

Ключові слова: виробнича, промислова, будівля, споруда, 

теплоізоляція, монтаж, колони, ферма. 

 

 

АNNОТАТIОN 

Berezyak A. V. Project one-floor imanufacturing building in 

Zhytomyr with exploration of the heat conductivity of fencing construction. 

Diploma work for obtaining an educational degree "Master" in specialty 192 

"Construction and civil engineering". – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical 

University. – Ternopil, 2018. 

In this work developed a project of an industrial building for the 

manufacture of aerated concrete. Adopted constructive solutions for allocation 

of crane capacity 125 t. Theoretical study and comparison of systems of 

insulation for constructions coatings based on mineral wool pliny the different 

density and fillers. Selected the most optimal variant of combination of two 

plates, which meets the requirements DBN to manufacture buildings.  

Key words: production, industrial, building, construction, thermal 

insulation,assembly, columns, truss. 

 


