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Анотація 
   українською: Когут П.В. Дослідження напружено-деформівного стану та несучої                                                

здатності сталевих гофрованих балок з різною конфігурацією стінок                                                      

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя м. 

Тернопіль,2020 р. Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за 

спеціальністю  192 «Будівництво та цивільна інженерія».                                                                               

В даній на основі розрахунків вибраних математичних моделей методом комп’ютерного 

моделюючого експерименту отримано значення максимальних напружень в стінці та 

балці, прогинів та форми втрати стійкості.                                  

Проведено порівняння результатів дослідження, визначено раціональні параметри 

гофрування стінки для балок з гофрованими стінками. Визначено, що трапецієвидний 

та синусоїдний профілі гофри ефективніші ніж трикутний.                                                

Шляхом моделювання різних геометричних параметрів гофрів визначено їх раціональні 

параметри для отримання максимальної несучої здатності та стійкості при найменшій 

металоємності.                                                                                                                            
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Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, 2020. Qualification work 

on obtaining a successful master's degree for the specialty 192 "Construction and Civil 

Engineering."                                                                                                                                  

Based on the calculations of selected mathematical models, the values of maximum stresses 

in the wall and beam, deflections and forms of loss of stability were obtained by the method of 

computer modeling experiment.                                                                                                      

The comparison of research results is carried out, rational parameters of corrugation of 

a wall for beams with corrugated walls are defined. It is determined that trapezoidal and 

sinusoidal profiles of corrugations are more effective than triangular ones.                                 

By modeling various geometrical parameters of corrugations, their rational parameters 

for obtaining the maximum bearing capacity and stability at the lowest metal consumption are 

determined..                                                                                                                                     

 


