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Анотація
    українською: Розроблена інформаційно-вимірювальна система для визначення момен-ту тертя в підшипниках кочення. Описано будову і принцип роботи даної установки та її характеристика. Проведено аналіз установки для вимірювання моменту тертя у підшипниках. Для підшипників кочення, що забезпечують роботу установки, приведені розрахунки моментів тертя і опис принципу роботи установки. Виконано аналіз похибок вимірювальної установки на розрахунок моменту тертя. У цій роботі були розглянуті питання аналізу і огляд методів: повного і часткового вибігу. Здійснено опис функціональної та електричної схеми установки та приведені розрахунки. Розглянуто характеристики двох опорних валів, що підтримують вал, у разі радіального, радіально-упорного та упорного підшипників.                                                                                

    англійською: An information and measuring system for determining the moment of friction in rolling bearings has been developed. The structure and principle of operation of this installation and its characteristics are described. The analysis of the installation for measuring the moment of friction in bearings is carried out. For rolling bearings that ensure the operation of the installation, calculations of friction moments and a description of the principle of operation of the installation. The analysis of errors of the measuring installation on calculation of the moment of friction is executed. In this work the questions of the analysis and the review of methods were considered: full and partial run-out. The description of the functional and electrical scheme of the installation is made and the calculations are given. The characteristics of two support shafts supporting the shaft in the case of radial, radial thrust and thrust bearings are considered.
