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Проведено аналіз роботи сонячних модулів із концентраторами. Запропоновано конструкцію сонячного модуля  з асиметричним параболо-циліндричним концентратором. Проведений аналіз і розрахунок річного енергоспоживання типового для України автономного сільського будинку з опалювальним обємом 168 м3, що має поліпшену теплоізоляцію зовнішніх огороджувальних конструкцій і віконні блоки зі склопакетами. Встановлено, що система енергопостачання що складається з 10-ти сонячних модулів запропонованої конструкції з асиметричними параболоціліндричними концентраторами забезпечує коефіцієнт заміщення системи, рівний 0,17, і за опалювальний період року скорочує витрату твердого палива на 1,53 т.у.п. за рахунок теплоти, що відводиться від фотоперетворювачів сонячного модуля.


Встановлено ефективність використання концентраторів променевої енергії для енергопостачання будинку.








The analysis of work of solar modules with concentrators is carried out. The design of a solar module with an asymmetric parabolo-cylindrical concentrator is proposed. The analysis and calculation of the annual energy consumption of a typical for Ukraine autonomous village house with a heating volume of 168 m3, which has improved thermal insulation of external enclosing structures and window blocks with double-glazed windows. It is established that the power supply system consisting of 10 solar modules of the proposed design with asymmetric parabolocylindrical concentrators provides a system replacement factor of 0.17, and during the heating period of the year reduces the consumption of solid fuel by 1.53 t.u.p. due to the heat removed from the photoconverters of the solar module.


The efficiency of using radiant energy concentrators for power supply of the house is established.








