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У будівництві сільскогосподарських господарських та інфраструктурних об’єктів 
широко використовуються залізобетонні конструкції. Здорожчання металопрокату 
зумовлює потребу у пошуку нових матеріалів, які із однієї сторони були б більш 
економічно вигідними, а з іншої забезпечували би достатню несучу міцність та 
довговічність під час експлуатації. Останнім часом поруч із стальною арматурою 
поширюється використання композитної арматури, однак невелика кількість 
досліджень [1-3] впливу використання для армування композитної арматури на 
міцність виготовлених бетонних конструкцій не сприяє широкому застосуванню її при 
виробництві таких конструкцій.  

Авторами було проведено чисельний аналіз напружено-деформованого стану 
композитної арматури і бетону під час навантаження. Для проведення розрахунків 
використовувався метод скінченних елементів, що дало можливість врахувати вплив 
геометричних та фізичних параметрів матеріалів на напружено-деформований стан 
такого виробу. Аналіз роботи бетонних конструкцій показує, що найбільш ймовірними 
причинами втрати несучої здатності можуть бути або зминання матеріалу в місті 
контакту арматури з бетоном, або надмірний прогин бетонної конструкції, оскільки 
бетон добре працює лише на стиск. Обидві задачі було змодельовано  за допомогою 
методу скінченних елементів. В результаті аналізу було отримано усі складові тензорів 
напружень, переміщень і деформацій.   

Аналіз отриманих результатів дозволив зробити висновки, що використання 
композитної арматури для армування бетонних конструкціє є перспективним 
напрямком. Механічні параметри композитної арматури здатні забезпечити потрібну 
міцність і жорсткість бетонних конструкцій.  
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