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Анотація  
	українською:
	В кваліфікаційній роботі були розглянуті питання використання енергії

	
	(200 – 300 слів)

	малих річок України для вироблення електроенергії. Було проведено моделювання роботи 

	гідротурбіни та встановлено, що оптимальний кут атаки досягається при певному 

	нахилі робочих лопаток та певних значеннях швидкості потоку та тиску на лопаті.

	В ході моделювання були визначені кути встановлення профілю на трьох перерізах гідротурбіни - периферійному, серединному та втулочному. Також був знайдений кут скручування лопатей гідротурбіни. Ще було показано, що встановлення запропонова-

	них робочих коліс для невеликих напорів є ефективним з фінансової точки зору. Запропоно-вані схеми дозволять використовувати стандартні електрогенератори без підвищу-вальних редукторів. Це призведе до зниження загальної вартості гідроагрегатів та експлуатаційних витрат, пов'язаних з обслуговуванням системи.

	

	англійською:
	In the qualification work, the issues of using the energy of small rivers

	
	(200 – 300 слів)

	of Ukraine for the generation of electricity were considered. Simulation of work was carried out
hydroturbines and found that the optimal angle of attack is achieved at a certain inclination of the working blades and certain values of the flow rate and pressure on the blade.
In the course of the simulation, the installation angles of the profile were determined on three sections of the hydroturbine - peripheral, middle and sleeve. The twisting angle of the hydro turbine blades was also found. It was also shown that the installation offered
of impellers for small pressures is effective from a financial point of view. The proposed schemes will allow the use of standard electric generators without step-up gearboxes. This will lead to a reduction in the total cost of hydraulic units and operational costs associated with system maintenance.

	



