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Анотація

	українською:
	Метою  роботи  є  розробка  автоматизованої  енергоефективної  системи
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	вентиляції котельні. 

У  випускній  кваліфікаційній  роботі  було  спроектовано  автоматичну систему  вентиляції  приміщення  котельні  на  базі  асинхронного  частотно-регульованого  електроприводу,  що  відповідає  високим  вимогам  щодо надійності  роботи.  Автоматичне  управління  системою  здійснюється програмованим  логічним  контролером  відповідно  до  розробленого алгоритму роботи. 

В програмному середовищі Matlab Simulink була розроблена імітаційна модель  частотно-регульованого  електроприводу  зі  скалярною  системою управління та додатним зворотним зв'язком по статорному струму. 

Імітаційна  модель  містить  регулятор  обмеження  струму,  блоки  IR-компенсації та компенсації ковзання. Регулятор обмеження струму обмежує максимально допустимий струм електроприводу на рівні 20 А.

	англійською:
	The purpose of the work is the development of an automated energy-efficient 


	
	

	boiler room ventilation system.

In the final qualification work, an automatic system of ventilation of the boiler room was designed based on an asynchronous frequency-regulated electric drive, which meets high requirements for reliability of operation. Automatic control of the system is carried out by a programmable logic controller in accordance with the developed work algorithm.

A simulation model of a frequency-regulated electric drive with a scalar control system and positive feedback on the stator current was developed in the Matlab Simulink software environment.

The simulation model contains a current limiting regulator, IR compensation and slip compensation blocks. The current limiting regulator limits the maximum allowable current of the electric drive to 20 A..

	

	

	

	

	


