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Анотація

	українською:
	

	Метою кваліфікаційної роботи було проведення дослідження напівпровідникових перетворювачів напруги з підвищеним значенням коефіцієнта потужності для світлодіодних джерел світла. Було представлено математичну модель напівпровідникового перетворювача змінної напруги в постійне. Також у цьому розділі представлені пристрої перетворення змінної напруги на постійне. Показано застосування розробленої математичної моделі при аналізі коректора коефіцієнта потужності з диністором, пристрої регулювання струму у світлодіодних джерелах світла з послідовно з'єднаним навантаженням та пристрої регулювання струму у світлодіодних джерелах світла з послідовно- паралельним з'єднанням навантаження. Наведено опис макетів нових пристроїв перетворення змінної напруги у постійну з підвищеним коефіцієнтом потужності. Проведено порівняння теоретичних розрахунків із експериментом. Показано, що різниця становить не більше 5%.

	англійською:
	

	The purpose of the qualification work was to conduct a study of semiconductor voltage converters with an increased value of the power factor for LED light sources. A mathematical model of a semiconductor AC to DC converter was presented. Also, in this section, devices for converting alternating voltage to direct voltage are presented. The application of the developed mathematical model in the analysis of the power factor corrector with a dinistor, current control devices in LED light sources with a series-connected load, and current control devices in LED light sources with a series-parallel load connection is shown. A description of the layouts of new devices for converting alternating voltage into constant voltage with an increased power factor is given. A comparison of theoretical calculations with the experiment was made. It is shown that the difference is no more than 5%.

	

	

	

	

	

	

	

	

	


