Авторська довідка
(реферату кваліфікаційної роботи магістра)
	Назва кваліфікаційної роботи магістра:
	

	
	(назви записувати нижнім регістром)

	Підвищення ефективності використання електроенергії двигуном електромобіля

	

	

	Назва (англ.):
	Increasing the efficiency of electricity use by the engine of an electric car

	
	(переклад англійською)

	Освітній ступінь:
	магістр

	Шифр та назва спеціальності:
	141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

	
	(напр.: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

	Екзаменаційна комісія:
	Екзаменаційна комісія № 18

	
	(напр.: Екзаменаційна комісія №1)

	Установа захисту:
	Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

	
	(напр.: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя)

	Дата захисту:
	28.12.2023 р.
	
	Місто:
	Тернопіль

	Сторінки:

	Кількість сторінок дипломної роботи:
	67
	
	Кількість сторінок реферату:
	0

	УДК:
	621.3


Автор кваліфікаційної роботи
	Прізвище, ім’я, по батькові (укр.):
	Малушенко Андрій Сергійович

	
	(розкривати ініціали)

	Прізвище, ім’я (англ):
	Malushenko Andrii

	
	

	Місце навчання:
	ТНТУ ім. І .Пулюя, ФПТ, м. Тернопіль, Україна

	
	(установа, факультет, місто, країна)


Керівник

	Прізвище, ім’я, по батькові (укр.):
	Козак Катерина Миколаївна

	
	(повністю)

	Прізвище, ім’я (англ.):
	Kozak Kateryna

	
	(використовувати паспортну транслітерацію КМУ 2010)

	Місце праці:
	ТНТУ ім. І. Пулюя, ФПТ, кафедра АВ, м. Тернопіль, Україна

	
	(установа, підрозділ, місто, країна)

	Вчене звання, науковий ступінь, посада:
	кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри


Рецензент

	Прізвище, ім’я, по батькові (укр.):
	Шелеcтoвcький Бopиc Гpигopoвич

	
	(повністю)

	Прізвище, ім’я (англ.):
	Shelestovsky Boris

	
	(використовувати паспортну транслітерацію КМУ 2010)

	Місце праці:
	ТНТУ ім. І. Пулюя, ФПТ, кафедра ВМ, м. Тернопіль, Україна

	
	(установа, підрозділ, місто, країна)

	

	Вчене звання, науковий ступінь, посада:
	кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри ВМ 


Ключові слова

	українською:
	електропривід, гібридний електроавтомобіль, акумулятор, коробка передач

	
	(до 10 слів)

	

	англійською:
	electric drive, hybrid electric vehicle, battery, gearbox

	
	(до 10 слів)

	


Анотація  
	українською:
	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	англійською:
	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Дана робота присвячена дослідженню роботи електроприводу гібридного електромобіля. На основі аналізу швидкісних режимів міста виявлено можливість збільшити відстань на яку проїде автомобіль на одному заряді.


Розроблено модель електроприводу гібридного електромобіля. Дана модель є комплексною і складається із ряду моделей.  Серед них  модель коробки передач, Її використання дозволило визначити оптимальну комбінацію передач для досягнення нижчого споживання енергії від високовольтної батареї. Модель розроблена в середовищі MATLAB/Simulink. Кожен етап моделі моделювався окремо, щоб переконатися, що динамічна та стаціонарна поведінка відповідає очікуваній. Параметри двигуна та приводу були підібрані таким чином, щоб бути близькими до системи Toyota Prius. Механізм перемикання 4-швидкісних передач був змодельований за допомогою таблиці переходів автомата Simulink, щоб забезпечити належну роботу як при перемиканні на вищу.





This paper is devoted to the study of the electric drive of a hybrid electric vehicle. Based on the analysis of the city's speed regimes, it is possible to increase the distance a car can travel on a single charge.


A model of the electric drive of a hybrid electric vehicle has been developed. This model is complex and consists of a number of models.  Among them is the gearbox model, which allowed us to determine the optimal gear combination to achieve lower energy consumption from the high-voltage battery. The model was developed in MATLAB/Simulink. Each stage of the model was simulated separately to ensure that the dynamic and steady-state behaviour was as expected. The engine and drive parameters were selected to be close to the Toyota Prius system. The 4-speed gearshift mechanism was modelled using a Simulink automaton transition table to ensure proper operation as when shifting to a higher gear.








