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	українською:
	На основі аналізу вимог щодо систем освітлення основних приміщень будівель навчальних закладів, визначено основні особливості проектування систем освітлення таких об’єктів. Проаналізовано методи та засоби робочого освітлення основних приміщень будівель навчальних закладів. Вибрано світлотехнічні нормовані параметри системи освітлення приміщень школи. Здійснено вибір світлових приладів для освітлення приміщень школи. Для освітлення навчальних кабінетів, робочих кабінетів, майстерень та актового залу запропоновано використати напівпровідникові світильники типу ДПО26В , для системи освітлення приміщення спортивного залу  – світильники типу ДПП27У Effect LED, в системах робочого освітлення коридорних приміщень, приміщень санвузлів, приміщень кладових,  інвентарних та роздягалень –  світильники типу ДББ37У Селена-LED-3, а для аварійного освітлення  - світильники типу ДПП06У та покажчики ДБО02ВСП. На підставі світлотехнічного розрахунку отримано кількість та потужність світлових приладів, необхідних для забезпечення нормованих якісних та кількісних світлотехнічних параметрів в приміщеннях школи. Встановлено, що сумарна потужність усіх  світлових приладів системи становить 8,710 кВт. Виконано електротехнічний розрахунок електричної освітлювальної мережі по струму навантаження та по падінні напруги, на підставі результатів яких вибрано перерізи кабелів групових ліній та ліній, що живлять щити освітлення.

	англійською:
	Based on the analysis of the requirements for the lighting systems of the main premises of the buildings of educational institutions, the main features of the design of the lighting systems of such facilities have been determined. The methods and means of working lighting of the main premises of the buildings of educational institutions were analyzed. The light engineering standardized parameters of the lighting system of the school premises were selected. The selection of lighting devices for lighting the school premises has been made. It is proposed to use DPO26В semiconductor lamps for the lighting of classrooms, workrooms, workshops, and the assembly hall, DPP27U Effect LED lamps for the lighting system of the sports hall, in the work lighting systems of corridors, bathrooms, storerooms, inventory, and changing rooms - lamps type DBB37U Selena-LED-3, and for emergency lighting - lamps type DPP06U and pointers DBO02VSP. Based on the light engineering calculation, the number and power of light devices necessary to ensure standardized qualitative and quantitative light engineering parameters in the school premises were obtained. It was established that the total power of all lighting devices of the system is 15,900 kW. An electrotechnical calculation of the electric lighting network was carried out according to the load current and voltage loss, based on the results of which the cross-sections of the cables of the group lines and the lines feeding the lighting boards were selected.



