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	українською:
	Розглядаються питання електропостачання деревообробного цеху промислового підприємства. Подано короткий опис технологічного процесу із зазначенням категорійності окремих споживачів за ступенем надійності та характеристики їхнього режиму роботи; розраховані трифазні навантаження виробничого обладнання цеху та освітлювального навантаження,   потужність конденсаторних установок компенсації реактивної потужності; обраний трансформатор цехової КТП; визначено центр електричних навантажень, розглянуто конструктивне виконання та місце розміщення цехової КТП; розраховані електричні навантаження на стороні 10 кВ ТП, обрана кабельна лінія живлення 10 кВ; розглянуті два варіанти розподільної мережі – за магістральною та радіальною схемами, обладнання для намічених варіантів – шинопроводи, силові пункти, кабельні лінії, автоматичні вимикачі, запобіжники; проведено техніко-економічне порівняння двох варіантів та за його результатами обрано схему розподільчої мережі та виконано її розрахунок; розраховані струми КЗ; обрані запобіжники та автоматичні вимикачі. Побудовано однолінійну схему електропостачання та план цеху з нанесенням розподільчої мережі.

	англійською:
	Issues of power supply to the woodworking shop of the industrial enterprise are under consideration. A brief description of the technological process is provided, indicating the categorization of individual consumers by the degree of reliability and characteristics of their mode of operation; calculated three-phase loads of production equipment of the shop and lighting load, capacity of capacitor units for reactive power compensation; the selected transformer of the workshop complete transformer substation; the center of electrical loads is determined, the structural design and the location of the workshop complete transformer substation are considered; calculated electrical loads on the 10 kV side of the transformer substation, selected 10 kV power cable line; two variants of the distribution network are considered - according to the main and radial schemes, equipment for the planned variants - bus lines, power points, cable lines, automatic switches, fuses; a technical and economic comparison of two options was carried out, and according to its results, the scheme of the distribution network was chosen and its calculation was performed; calculated short-circuit currents; selected fuses and circuit breakers. A single-line power supply scheme and a workshop plan with distribution network mapping were built.



