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У ході розробки даної роботи були вивчені різні можливі варіанти розташування сонячних панелей з урахуванням тіней, годин сонячного сяйва, опромінення, температури, вітру, опадів і хмарності. При проведенні розрахунків було враховано, що споживання не є постійним протягом року, тобто в залежності від місяця воно буде більшим або меншим. На лютий і березень припадає 1 кВт·год/день, на квітень, травень, вересень і жовтень - 3,8 кВт·год/день, на червень і серпень - 9,1 кВт·год/день, і, нарешті, липень очолює список з показником 15,2 кВт·год/день. Проведено розрахунок кожного з компонентів установки, в результаті чого були отримані наступні результати: 10 фотоелектричних панелей (340 Вт кожна), 3 акумуляторні батареї номінальною ємністю 452,14  А·год кожна, 1 контролер заряду MPPT з максимальною напругою холостого ходу 250 В та інвертор потужністю 5000 Вт.





During the development of this work, various possible options for the location of solar panels were studied, taking into account shadows, hours of sunlight, irradiation, temperature, wind, precipitation and cloud cover. The calculations took into account that consumption is not constant throughout the year, i.e., depending on the month, it will be higher or lower. February and March account for 1 kWh/day, April, May, September and October - 3.8 kWh/day, June and August - 9.1 kWh/day, and finally, July tops the list with 15.2 kWh/day. Each of the components of the installation was calculated, and the following results were obtained: 10 photovoltaic panels (340 W each), 3 batteries with a nominal capacity of 452.14 Ah each, 1 MPPT charge controller with a maximum no-load voltage of 250 V, and a 5000 W inverter.








